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V L I E S S T O F F E  ·  F I L T E R M E D I E N  ·  B I N D E M I T T E L

H E R S T E L L E R  &  E X P O R T E U R  —  I N D I E N

S O R T I M E N T  C H E M I K A L I E N B I N D E R

Säuren. Laugen. Unbekanntes.
Gebunden.

Chemisch inerte Polypropylen-Bindemittel für Labore, Chemieanlagen, Gefahrstoffeinsätze und Schwerindustrie

D A S  K O M P L E T T E  S O R T I M E N T  —  A U S  E I G E N E R  F E R T I G U N G

Eigengewicht an Flüssigkeit keine Reaktion, kein Abbau

M A T T E N R O L L E N S C H L Ä N G E L K I S S E N

Vier Formate · ein inertes Polypropylen · jeder Parameter nach Ihrer Spezifikation

O E M  ·  E I G E N M A R K E  ·  E X P O R T  F C L

Vliesstoffe · Filtermedien · Bindemittel
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S O R T I M E N T  C H E M I K A L I E N B I N D E R

C H E M I S C H E  B E S T Ä N D I G K E I T

Von Schwefelsäure (98 %) bis zu unbekannten Leckagen.
Polypropylen ist chemisch inert: Es nimmt aggressive Flüssigkeiten auf und hält sie fest, ohne sich zu zersetzen, aufzulösen oder eine
Reaktion auszulösen — auch in hohen Konzentrationen.

S Ä U R E N L A U G E N  &  Ä T Z E N D E S

Schwefelsäure — bis 98 % Natronlauge — ab 30 %

Salzsäure Kalilauge

Salpetersäure Ammoniak & Ammoniakwasser

Phosphorsäure Alkalische Reiniger

Essigsäure Kalkmilch

Chromsäure Alkalische Prozesslaugen

L Ö S E M I T T E L  &  K R A F T S T O F F E W Ä S S R I G E S  &  U N B E K A N N T E S

Aceton & MEK Kühlmittel & Glykole

Toluol & Xylol Prozess- & Waschwasser

Methanol, Ethanol & IPA CIP-Reinigungsmittel

Entfetter & Verdünner Galvanik- & Spülbäder

Kraftstoffe & Öle Batteriesäure

Brems- & Hydraulikflüssigkeiten Unbekannte Leckagen — Erstmaßnahme

W A R U M  I N E R T E S  P O L Y P R O P Y L E N  Ü B E R Z E U G T

Zersetzt sich nicht Löst keine Reaktion aus Auch gesättigt reißfest Gelb — sofort erkennbar

V O R  D E M  E I N S A T Z

Nicht empfohlen für Flusssäure und starke Oxidationsmittel wie rauchende Salpetersäure oder Oleum. Prüfen Sie vor dem Einsatz stets die Beständigkeit gegenüber
Ihren Chemikalien — gebrauchte Bindemittel nehmen die Eigenschaften der aufgenommenen Flüssigkeit an und sind entsprechend zu handhaben und zu entsorgen.

Vliesstoffe · Filtermedien · Bindemittel
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S O R T I M E N T  C H E M I K A L I E N B I N D E R

C H E M I K A L I E N - B I N D E M A T T E N

Erste Hilfe für Aggressives.
Inerte Aufnahme von Säuren, Laugen und Unbekanntem — einfach oder kaschiert, in sieben Aufbauten.

A N W E N D U N G E N

Labortische, Abzüge & F&E

Chemikalienlager & Tauchbecken

Batterieladung & Galvanikanlagen

Kesselhäuser & CIP-Reinigung

Tropfstellen an Pumpen & Ventilen

Notfall-Leckagesets

Perforierte Chemikalien-Matten

S I E B E N  A U F B A U T E N  —  I H R E  W A H L BEDRUCKUNG DER SPUNBOND-LAGE MÖGLICH

EINFACH / EINLAGIG SM — ZWEILAGIG FM — ZWEILAGIG
Nur Meltblown — unverfestigt oder punktverschweißt Einseitig Spunbond-kaschiert Einseitig Feinfaser-Meltblown

SMS — DREILAGIG SMF — DREILAGIG FMF — DREILAGIG
Beidseitig Spunbond — maximal robust Spunbond außen, Feinfaser innen Beidseitig Feinfaser — fusselarm

Perforiert oder unperforiert Formate, Grammatur & Farben nach Wunsch Bindet bis zum 15-Fachen des Eigengewichts

Vliesstoffe · Filtermedien · Bindemittel
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02
S O R T I M E N T  C H E M I K A L I E N B I N D E R

C H E M I K A L I E N - B I N D E R O L L E N

Meterweise abdecken, passgenau abreißen.
Durchgehender inerter Schutz für Chemikalienlager und Gänge — perforiert, um genau das Nötige abzureißen.

A N W E N D U N G E N

Auslegen von Chemikalienlagergängen

Unter Fassregalen & IBC-Stationen

Labor- & F&E-Arbeitsflächen

Umfüll- & Abfüllbereiche

Laufwege in Prozessanlagen

Abreißen direkt am Arbeitsplatz

Meltblown-Chemikalienrolle

P A S S G E N A U  A B R E I S S E N  ·  D I E S E L B E N  S I E B E N  A U F B A U T E N

DURCHGEHEND PERFORIERT

E I G E N G E W I C H T

Breiten, Längen & Grammatur nach
Wunsch — geschnitten und gewickelt

nach Ihrer Spezifikation.Kein Messer, keine Fransen — an jeder Perforation sauber per Hand
abreißbar.

Signalgelb Standard · jede Wunschfarbe

I N  A L L E N  S I E B E N  M A T T E N - A U F B A U T E N  E R H Ä L T L I C H

EINLAGIG

Jede Breite · jede Länge · Grammatur nach Ihrer Spezifikation

Vliesstoffe · Filtermedien · Bindemittel
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S O R T I M E N T  C H E M I K A L I E N B I N D E R

C H E M I K A L I E N - B I N D E S C H L Ä N G E L

Eindämmen, bevor es sich ausbreitet.
Flexible inerte Schlängel, die sich an Fässer, Tische und Abläufe anlegen und aggressive Leckagen an der Quelle stoppen.

A N W E N D U N G E N

Chemikalien an der Quelle eindämmen

Um Fässer, Ballons & IBCs

Schwellen von Chemikalienlagern

Ablaufschutz beim Umfüllen

Tropfstellen in Galvanik & Batterieraum

Notfallsets

Flexible Chemikalien-Schlängel

BEFÜLLT MIT  IHREM

WUNSCHGEWICHT

Länge, Durchmesser und Füllgewicht nach Auftrag — vom leichten
Wischschlängel bis zur schweren Randbarriere.

Flexible Schlängel — passen sich an

ULTRASCHALLVERSCHWEISST — NIE GENÄHT

Geschweißte Naht — dicht, auch gesättigt reißfest Nähte lecken und fransen aus
Keine Nadellöcher, durch die Flüssigkeit austritt, keine losen Fäden an Anlagen.

Vliesstoffe · Filtermedien · Bindemittel
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S O R T I M E N T  C H E M I K A L I E N B I N D E R

C H E M I K A L I E N - B I N D E K I S S E N

Große Kapazität auf kleiner Fläche.
Inerte Füllung mit hohem Volumen für anhaltende Tropfverluste und langsame Leckagen — wo eine Matte zu dünn ist.

A N W E N D U N G E N

Anhaltendes Tropfen an Dosierstationen

In Auffangwannen, Schalen & Sümpfen

Unter undichten Chemikalienventilen

In Gruben & Ecken von Auffangräumen

Vorrat an Umfüllstellen

Leckageschutz zwischen den Schichten

Voluminöse Chemikalien-Kissen

W A R U M  E I N  K I S S E N ?

BEFÜLLT MIT  IHREM Bindet weit mehr als eine Matte auf gleicher Fläche
WUNSCHGEWICHT Das Volumen hält die Flüssigkeit im Kern, nicht an der Oberfläche

Liegt stabil unter Tropfstellen, ohne zu reißen oder zu verfilzenKissengröße und Füllgewicht nach Auftrag — vom kompakten
Tropfkissen bis zum schweren Schachtkissen. In Sekunden ausgetauscht

ULTRASCHALLVERSCHWEISST — NIE GENÄHT

Geschweißte Naht — dicht, auch gesättigt reißfest Nähte lecken und fransen aus
Keine Nadellöcher, durch die Flüssigkeit austritt, keine losen Fäden an Anlagen.

Vliesstoffe · Filtermedien · Bindemittel
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S O R T I M E N T  C H E M I K A L I E N B I N D E R

O P T I O N E N  &  B E S T E L L U N G

Nach Ihrer Spezifikation gefertigt.
Signalgelb ist der Branchenstandard für Chemikalienbinder — alles andere ist frei wählbar.

AUFBAU FARBEN GRÖSSEN & FÜLLUNG PERFORATION / DRUCK

Perforation &
Spunbond-DruckMatten Einfach oder kaschiert (7 Optionen) Gelb · Wunschfarbe Auf Auftrag

Breite, Länge &
Grammatur auf Auftrag

Perforation &
Spunbond-DruckRollen Einfach oder kaschiert (7 Optionen) Gelb · Wunschfarbe

Schlängel Ultraschallverschweißte Hülle Gelb · Wunschfarbe Füllgewicht nach Wunsch

Kissen Ultraschallverschweißte Hülle Gelb · Wunschfarbe Füllgewicht nach Wunsch

V E R P A C K U N G  —  I H R E  W A H L

PE-Beutel Kartons Stück pro VE
Neutral oder bedruckt nach Ihrer
Vorlage

Mit oder ohne Druck Ganz nach Ihrem Bedarf

O E M  ·  E I G E N M A R K E

Wir fertigen. Ihre Marke.
Geliefert unter Ihrer Marke — Produkt, Etikett und Verpackung
Farben, Aufbauten, Formate, Gewichte und Verpackungen nach Wunsch
Zuverlässige OEM-Lieferung, weltweit in vollen Containern (FCL) IHRE MARKE

H I E R

Eigene
Vliesstoffproduktion

Weltweiter Export Nach Spezifikation
FCL und Eigenmarke für Händler
weltweit.

Farben, Formate, Gewichte,
Füllung und Verpackung.Werk in Indien, Fertigung auf Auftrag.

Nennen Sie uns Formate, Größen und Mengen — wir bauen das Sortiment darum herum.

Vliesstoffe · Filtermedien · Bindemittel
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